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DETALLS FORJAT INCLINAT ( COBERTA ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1

1. CANAL D'ALUMINI DE RECOLLIDA D'AIGUES PLUVIALS.

2. GOTERO DE PECA ARTIFICIAL.

3. XAPA METAL'LICA O LAMEL'LES D'ALUMINI ANODITZAT.

VN

4.BARANA SIMILAR A LES ACTUALS, FORMADA PER PASSAMA INFERIOR I SUPERIOR DE ix4cms., BARROTS DE @10mm.

CADA 8 CENTIMETRES. D 1

5. REVESTIMENTS AMB PLAQUES DE PLADUR PER EXTERIOR PINTADES A DUES MANS. COLORS A DECIDIR PER LA

DIRECCIO FACULTATIVA.

6. PAVIMENT DE GRES PER EXTERIOR ANTILLISCANT 25x120cm., TIPUS BLUEBELL BLANC PRC DE MYCONOS.

7. MORTER ESPECIAL PER A GRES PER A EXTERIOR AMB MORTER HIDROFUGANT.

8. CAPA D'AILLAMENT “FONO-ACUSTIC” DE 2/3 CENTIMETRES DE GRUIX D'ALTA DENSITAT.

9. ENGRAELLAT METAL'LIC 1010 C/15 CENTIMETRES UNITS A LES BIGUES DE FUSTA EXISTENTS AMB CARGOLS TIPUS
“TIRAFONS”".

10. PLACA DE PLADUR PER EXTERIOR PINTADA A DUES CAPES COLOR A DECIDIR PER LA DIRECCIO FACULTATIVA.
11. ENGRAELLAT METAL'LIC 110 C/15 CENTIMETRES UNITS A LES BIGUES DE FUSTA EXISTENTS AMB CARGOLS TIPUS
“TIRAFONS”".

12. REVOLTO CERAMIC EXISTENT, PECES A REPOSAR O RECONSTRUIR, MATEIXA QUALITAT.

13. BIGUES DE FUSTA NATURAL ORIGINALS A RECUPERAR I RESTAURAR, ES RASCARAN CAPES DE PINTURA FINS DEIXAR
LA FUSTA NUA PER POSTERIOR ENVERNISSAT. ES REALITZEN DIVERSES PROVES DE COLOR PER ESCOLLIR LA D.F.

14. CAPA D'AILLAMENT “FONO-ACUSTIC” DE 2/3 CENTIMETRES DE GRUIX D'ALTA DENSITAT.

15. BIGUES DE FUSTA NATURAL ORIGINALS A RECUPERAR I RESTAURAR, ES RASCARAN CAPES DE PINTURA FINS A DEIXAR
LA FUSTA NUA PER POSTERIOR ENVERNISSAT. ES REALIZEN DIVERSES PROVES DE COLOR PER ESCOLLIR LA D.F.

16. MORTER ESPECIAL PER A GRES D'INTERIORS AMB COMPONENTS HIDROFUGATS.

17. SOCOL ESPECIAL DE 4x120 CENTIMETRES TIPUS BLUEBELL BLANC DE PRC DE MYCONOS.

DETALLS PLANTES PIS

1. CANAL D'ALUMINI DE RECOLLIDA D'AIGUES PLUVIALS.

2. TEULES ARABIGUES TRADICIONALS COL'LOCADES A “LLATA PER CANAL”, ES PODEN RECUPERAR LES TEULES EN BON

ESTAT EXISTENTS I FER REPOSICIO AMB TEULES DE SIMILAR QUALITAT I COLOR.

3. PECA FORMIGO ARTIFICIAL AMB GOTERO I ENCAIX POSTERIOR PER RECOLCAMENT DE REVOLTO CERAMIC.

) X FOTO 1. DETALL UNIO ENGRAELLAT AMB BIGUES DE FUSTA FOTO 2. DETALL UNIO AMB CARGOL TIPUS TIRAFONS
4.LLATA DE FUSTA DE PI NATURAL PER COL'LOCACIO DE TEULES CERAMIQUES TRADICIONALS, RECUPERADES DE P3
L'ORIGINAL COBERTA O DE LA REPOSICIO MATEIXA QUALITAT I COLOR.
5. FUSTERIA D'ALUMINI ANODITZAT COLOR INOX AMB ROTURA DE PONT TERMIC I VIDRES D'OBRES 6/10/8 O SIMILAR. e = S B i it GO T R T A 21 L5
=t A

6. GOTERO DE PECA ARTIFICIAL. y g s

7. BARANA ACTUAL RECUPERADA, FORMADA PER PASSAMA INFERIOR I SUPERIOR DE 1x4 CMS., BARROTS DE @10mm. =

CADA 8 CENTIMETRES.

8. PANELL “SANDWICH"” FORMAT PER 10 CENTIMETRES D'AILLAMENT ACUSTIC I TERMIC D'ALTA DENSITAT RECOBERT PER

PANELL HIDROFUG DE FUSTA.

“TIRAFONS”.

9. ENGRAELLAT METAL-LIC 110 C/15 CENTIMETRES UNITS A LES BIGUES DE FUSTA EXISTENTS AMB CARGOLS TIPUS E]

10. REVOLTO CERAMIC EXISTENT, PECES A REPOSAR O RECONSTRUIR, MATEIXA QUALITAT.

11. CERCOL PERIMETRAL DE FORMIGO ARMAT RECOLCAMENT BIGUES DE FUSTA, SUPORT COBERTA INCLINADA

TRADICIONAL AMB 4912 E @6 C/15 CENTIMETRES. A CONTRUIR A LA PARET MITGERA AL REALITZAR LA NOVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

COBERTA.

12. BIGUES DE FUSTA NATURAL ORIGINALS A RECUPERAR I RESTAURAR, ES RASCARAN CAPES DE PINTURA FINS DEIXAR
LA FUSTA NUA PER POSTERIOR ENVERNISSAT. ES REALITZEN DIVERSES PROVES DE COLOR PER ESCOLLIR LA D.F.
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SECCIO PROJECTE ( EDIFICI nimero 11)
1:100

DETALL SECCIO CONSTRUCTIVA ACTUACIONS PREVISTES
1:20




