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VISTES INTERIORS VESTIBUL TIPUS

SENSE ESCALA

Portes comptadors
revestiment amb panells de

fusta despecejament
proposat per la D.F.

Paviment de peces STON—KER o similar
de la marca PORCELANOSA

60x40 cm col.locada a 1/3 de junta. Color a triar per la D.F.

Passamd inox de 30 mm ¢

Llumindria TROLL MANTA 2x36w

Fals sostre pladur pintat

— segons especificacions de la D.F.
amb remat perimetral amb perfil

Armari  per extintor
amb porta de vidre

Revestiment de portes
d’ascensor amb panells inox

Armari per instal.lacions R.F.

folrat amb fusta

Grad de pedra natural
calcdrea tipus 2
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Porta d’entrada pivotant
amb marc d’acer inox
vidre 4+4 amb pany.

Pintat a la calg amb espatula
i veladura de color i cera

Taula de centre vidre i acer,
tipus Bo Concept mod. OCCA 276

Quadre amb marc de fusta

litografia a escollir 150x90 cm

Sofd de dues places tipus
Bo Concept mod. DIVA

Socul inox mate a tot
el perimetre 8 cm

PLANTA SITUACIO
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L= Paret de vidre emmotllat i

o—— premsat de 200x200x80 mm
amb cambra d’aire, incolor,
col.locat amb junts de PVC rigit.

Socol tipus ZANQUI de pedra

artificial acabat llis de microgra
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Pintat a‘la cal¢ estil venecia
. ...amb color a escollir .per la D.F.

de paviments mata o similar
de 8 cm d’algada

Barana amb perfils d’acer inox
i barana de vidre amb

finestra i pany fixe exterior
amb butiral 4+4

Porta tallafocs d’acer inoxidable

RF—60 llum 0,90x2.10 m amb
finestra i pany fixe exterior

Q Llumindria TROLL MANTA 2x56w

Conjunt de porta amb tarja fixe
amb marc d’acer inoxidable i porta

de vidre vidur amb frontisses

Llumindria per quadre 100 cm

VIBIA inox mate

Llumindria decorativa suspesa
ARTEMIDE mod. LOGICO 0453 020A

(lamp. 150w)

Lluminaria decorativa de balisament
alumini mate i vidre glassat marca

TROLL o equivalent (lamp. 50w)

TROLL o equivalent

Llumindria decorativa tipus DOWNLIGHT
sense marc i vidre glassat marca

Conjunt de bisties mod. VILAGRASSA NEWS

Llumindria decorativa emergeéncia
encastada marca Daysalux mod. ARGOS

L o equivalent (2 fluorescents de 8w)

+ placa senyalitzacid interior amb
placa d’alumini 12x 30 cm.

Aplacat vertical amb panells de DM hidrofug
de 16 mm xapats en fusta panell i laterals

amb acabat de faig vaporitzat o cirerer.
Modulat segons despiece a facilitar per D.F.,
col.locat sobre rastrells de fusta.



