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CORNISA SUPERIOR: TORRE PUNXES | LA RODONA.

— Neteja imposta amb silicat d’alumini.

— Neteja meénsules ornamentals amb microesferes de vidre.

— Neteja qufmica d’elements ornamentals.

Consolidacid a base de silicat d’etilé dissolt.

Reintegracié volumeétrica amb morter de reintegracib.

Reintegracié cromatica hidrofugant i impermeabilitzacid.

Neteja de les llagrimes de ceramica amb aigua a pressié controlada

NETEJA DE CANAL DE RECOLLIDA D’AIGUES.

— Previsid de neteja de la canal de recollida d’aigues existent entre
cornisa i coberta cerdmica i repds de la mateixa per comprobar I'estat
i impermeabilitzar puntualment alguna zona en cas necesari.

IMPERMEABILITZACO CORNISA.

— Col.locacié de canals exteriors de zinc damunt de la cormisa, per tal
d'impermeobilitzar—lo, es cobrird tota la seccié del rafec fins la canal
de recollida d’aigues.

SISTEMES ANTICOLOMS.

— Subministrament i col.locacié de sistema anticoloms a cornisa
perimetral de fagana amb sitema de Banda Anti—coloms amb punxes.

EXTRACCIO PINACLES | REPOSICIO DE 4 UTS.
DE PINACLES SUPERIORS CORONAMENT.

— Estraccié dels elements superiors dels pinacles no originals, a nivell de
cornisa dels pinacles. Extracci6 de forma mecdnica, amb I'ajuda
d’elementns auxiliars i sota la supervisié d'un espesialista. Apartir de
fotogrsfies antigues reproduccié de nous elements parcials de pinacles,

— Suministrament i col.locacié de nous punxes ornamentals de pinacles
de pedra artificial armants amb acer inoxidable.

COL.LOCACIO PINACLES.

— col.locacié dels pinacles reconstruits en funcio del motlles extret de
I'oridinal.

— Col,locacié amb ajuda de mitjans auxiliars i sota la supervisié d'un
especialista.
S'INCLOU COL.LOCACIO AMB CAMIO GRUA.

AREBOSSAT FAGANA LATERAL.

— Repicat i sanejat de paret mitjera en molt mal estat al c/.Born, per
evitacié entrada d’aigua de pluja i humitat habitatge 3er. 1a. Arrebossat
amb morter de calg. Part proporcional de mitjans auxiliars necesaris per
treballar en la paret mitgera.

PARAMENTS DE PLANTA BAIXA.

— Neteja pedra natural amb silicat d’alumini.

— Neteja meénsules ornamentals amb microesferes de vidre.
— Neneja sdcol de pedra natural.

— Reintegracié volumétrica del sdcol i emmarcaments.

— Consolidacid de la pedra a base de silicat d’etilé dissolt.
— Hidrofugant de pedra natural.

— Antigrafitti a paraments de planta baixa.
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IMPOSTA LLISA PETITA.

— Sanejat de juntes en malt estat i reomplert.

— Neteja imposta amb silicat d’alumini.

— Cosit d’esquerdes.

Consolidacié a base de silicat d’etilé dissolt.
Reintegracié volumeétrica amb morter de reintegracib.
Reintegracié cromatica i hidrofugant.

CORNISA SUPERIOR.

— Neteja imposta amb silicat d’alumini.

— Neteja elements ceramics amb pulveritzador i esponja.
— Cosit d'esquerdes.

— Consolidacié a base de silicat d’etilé dissolt.

— Reintegracié volumetrica amb morter de reintegraci®.
— Reintegracié cromatica hidrofugant i impermeabilitzacié.

TREBALLS PARAMENTS ESTUC LLIS.

— Repicat de I'estuc malmes.

— Neteja imposta amb silicat d’alumini.

— Neteja quimica d’elements ornamentals.

— Consolidacié a base de silicat d’etilé dissolt.

— Consolidacio del morter per injeccis.

— Reintegracié volumétrica amb arrebossat tenyit.

— Reintegracié cromatica amb una patina a base d’aigua de calg i
pigments.

TREBALLS PARAMENTS ESTUC CARREUS.

— Repicat de I'estuc malmeés.

— Neteja imposta amb silicat d’alumini.

— Neteja quimica d’elements ornamentals.

— Consolidacié a base de silicat d’etile dissolt.

— Consolidacié del morter per injeccib6.

— Reintegracié volumétrica amb una capa de morter de cal grassa
apagada i tot seguit capa de sorra fina.

— Reintegracié cromatica amb una patina a base d’aigua de calg i
pigments.

PARAMENTS ESGRAFIATS.

— Neteja superficial amb pinzells.

— Consolidacié a base de silicat d’etilé dissolt.

— Neteja quimica esgrafiats amb aigua i alcohol.

— Reintegracié volumeétrica amb una capa de morter de cal grassa
apagada i tot seguit capa de sorra fina.

— Reintegracié cromatica amb una patina a base d'aigua de calg i
pigments.

MENSULES BALCONS | COLUMNES ATIC.

— Neteja amb microesferes de vidre.

— Consolidaci6 a base de silicat d’etile dissolt.

— Neteja quimica elements ornamentals.

— Reintegracid amb morter de reintegracié i tenyit.

— Reintegracié amb una patina a base d'aigua de calg i pigments
hidrofugacid.

LLOSES DE BALCO DE PEDRA.

FOTOGRAFIES ESTAT PLANTA TIPUS

— Repicat de les zones malmeses.

— Aplicacié de biocida.

— Consolidacié a base de silicat d’etilé dissolt.

— Neteja amb projeccié d'dxid o sisicat.

— Reforg dels balcons i impermeabilitzacié a base de poliureta
monocomponent.

Reintegraci6 amb morter de reintegracié i tenyit.

Reintegracié cromatica amb una patina a base d’aigua de calg i
pigments hidrofugacid.

ENMARCAMENT BALCONADES | FINESTRES.

— Sanejat amb microesferes de vidre.

— Consolidacid a base de silicatd’etile dissolt.

— Neteja amb projeccié d’dxit a silicat.

— Reintegracid6 amb morter de reintegracié i tenyit.

— Reintegracié cromatica amb una patina a base d'aigua de calg i
pigments hidrofugacio.

RESTAURACIO TRIBUNES.

— Desmuntatge i instal.laci6 de nova barana ornamental de pedra
artificial

— Neteja amb projeccié d’dxid o silicat.

— Reintegracid6 amb morter de reintegracié i tenyit.

— Reintegracid cromatica amb una patina a base d’aigua de calg i
pigments hidrofugacid.

— Consolidacié a base de silicat d’etilé dissolt.

— Neteja de vidres.

RESTAURACIO ORNAMENTAL CORONAMENT CENTRAL.

— Extraccié de pinacles i reposicib.

— Consolidacié a base de silicat d'etilé dissolt.

— Aplicacid de biocida.

— Neteja amb microresferes de vidre.

— Reintegracid i de reibtegracid i tenyit.

— Reintegracié cromatica amb una patina a base d'aigua de calg i
pigments hidrofugacid

— Neteja de vidres.

FERRATGE.

FASE 1. DEL PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE RESTAURACIO DE
LES FAGANES DE LA CASA TORRENTS (CA LA BURESA) SITUADA A
LA PLAGA FIUS | PALA N®1, CANTONADA AMB EL CARRER BORN |
EL CARRER SANT TOMAS DE MANRESA. (BCN).

— Neteja baranes de balcd a través de projecid de sorra de sflice.
— Reparacié d’ancoratges de baranes en mal estat.
— Pintat de baranes amb esmalt sintétic setinat o brillant.

BALCONERES DE FUSTA.

— Raspat de pintures i/o vernissos de balconeres, persianes i finestres

amb protector quimic insecticida—fugnicida.
— Pintat de baleconera, persianes de llibret i finestres imprimacié
segadora i acabat amb esmalt sintétic.
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