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FASE 1. ACTUACIO CARRER DEL BORN

@ TRACTAMENT DE TOTS ELS BALCONS

— Repicat de les zones malmeses,
descrostades o que puguin despendre amb
facilitat de les zones de pedra malmesa.
Inclosa la retirada i transport de

runa fins I'abocador.

— Tractament de desinfeccié per mitjans
biocides d’ampli espectre amb tractament
mixte de sals d’amoni quatermari i aigua
desmineralitzada, tipus New Des o similar,
aplicat per pulveritzador i/o pinzell.

— Aplicacié de forma puntual de consolidant
a base de silicat d’etilé dissolt amb white

spirit (tipus FTB SH 75) damunt la superficie
neta.

— Neteja integral de la totalitat de parament
amb la projeccié d'dxid o silicat d’alumini, a
pressions baixes.

— Aplicacié de forma puntual de consolidant
a base de silicat d'etilé dissolt amb white
spirit (tipus FTB SH 75) damunt la superficie
neta.

Sanejat de suport i regularitzacié de la
superficie, recuperacié de volums;

inclds la part proporcional de I'armadura i
I'aristament amb morter especial sense
retracci6. S'inclouen part proporcional
d'encofrats de balcons, llautd, acer inoxidable, 1
per tal de donar cos a la nova reintegraciod.
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PROPOSTA REPARACIO

— Subministrament i aplicacié de revestiment
elastic a base de poliuretd

monocomponent amb baix contingut de
dissolvents organics. Contenen una gran
flexibilitat a I'absorcié i a la resisténcia als
raigs solars i sén transitables a la vegada
que lleugers.

— Reintegracid de zones petites d’arestes
etc.. de balcons, amb morter de reintegracid
i tenyit amb una tonalitat similar a I'original.

— Aplicacid d'una patina d’entonacid a base
d’aigua de calg i pigments per unificar les
zones tractades.

— Aplicacid d'una capa d’hidrofugant a fi de
protegir la pedra de I'accié de I'aigua i els
agents externs. El producte tipus HIDRO ES
(FTB), s’aplicard amb pinzell per impregnacié
damunt la superficie neta i seca.

— Subministrament i col.locaci6 de perfil de
zenc perimetral als balcons de la fagana. Es
col.locard sota la impermeabilitzacié i els
pendents nous i es realitzard la forma
pertinent de manera que acompanyi a la
motllura perimetral del balcé. Grau de
dificultat per tenir zones corbes.
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FASE 1. DEL PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE RESTAURACIO DE

LES FAGANES DE LA CASA TORRENTS (CA LA BURESA) SITUADA A
LA PLAGA FIUS | PALA N®1, CANTONADA AMB EL CARRER BORN |

EL CARRER SANT TOMAS DE MANRESA. (BCN).

DETALLS CONSTRUCTIUS
BALCONS B1, B2 |1 B3

ssoan: 1215

PLANOL:
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